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Besclnreibunp: 



1.1. Verwendungazweck 

Der volltransistorisierte Pegelmeaaer MV 70 iat fur breit- 
bandige und symmetrische Mesaungen an Rundfunkiibertragunga- 
einrichtungen und Pernmeldesyatemen beatiramt. In Verbindung 
mit einem Pegelsender, z. B. dem GP 70, geatattet er Ver- 
starkunga-, Dampfungs-, Pegel- und Scheinwideratandsmessun- 
gen. Spezielie Auagange fiir Schreiber und Kopfhorer verein- 
fachen viele MeBaufgaben. Mit den eingebauten Akkumulatoren, 
die bei Netzbetrieb durch die interne Stromversorgung auto- 
matisch geladen werden, aeiner geringen Masse und dem klei- 
nen Volumen, iat er sehr gut fiir netzunabhangige Mesaungen 
bei transportablem Einsatz geeignet. 

AuBer den genannten Anwendungen ist der Pegelmesser auch im 
Laboratorium Oder Priiffeld mit Vorteil in den Fallen einzu- 
aetzen, wo kleine Spannungen aymmetriach und unaymmetrisch 
mit hoher Genauigkeit gemessen werden miissen. 

Der Pegelmesser MV 70 kann ala 2/4 — Einachub, Einzelgerat 
Oder mit dem Niederfrequenz-Pegelsender GF 70 ala MeBplatz 
in einem gemeinsamen Gehause geliefert werden. 
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1.2. Technische Kennwerte 



Frequenzbereich 

Pegelmel3bereich (in 1 Np-Schritten 

umschaltbar) 

Maximal- Pegel bei Ri = 150f2 

Instrumentenbereich 
Eingangswiderstand (symmetrisch) 
(Eingangskapazitat 250 pP) 

MeBunsicherheit 



20 HZ...1 MHz 

-6Z-5/.../+3 Np 
<2,75 Np 

-3. ..+0,25 Np 
> 20 kQ 

600Q+ ^% 
150S2+ ^% 



<0,02 Up 
<0,015 Np 



Grundunsicherheit (0 Np, 1 kHz) 

Teilungsfehler des Bereichsschalters 
Preqtienzgang, bezogen auf 1 kHz <0,02 Np 

Skalenteilungafehler- (-1 . . .0, , .+0,25 Np) 

<(0,04. . .0,0. . .0,005) Np 

TranBistorspeisespannungseinfluB, 

bezogen auf 14V <0,01 Np pro V 

TemperatureinfluB, 



bezogen auf +20 C - 

SymmetriedSmpfung (Unsymmetriespannung 

<-0,6 Np fUr Bereiche -6...-1 Np 
< +2 Np fiir Bereiche 0...+3 Np) 

MeBunsicherheit des Rufpegels 

500/20 Hz bei -0,5 Np Anzeige 



0,005 Np pro 10 C 



>5 Np 



<0,05 Np 

(50... 500) Q 
(0,5. ..5) kft 

MeBunsicherheit ( Generatorinnenwider stand . 02) <5 % 



Scheinwiderstandsmessung Bereich x 1 

Bereich x 10 



Ausgang (f<20 kHz) 

Gleichstrom (Ra < 4 k2) 

Verst arkerausgang (Ra-»- , Ri 2,5 kQ) 

Amplitude dee 25 Hz-Rufs am Eingang (t < 5s) 

Betriebsstundenzahl mit eingebautem 

Akkumulatorensatz ohne Nachladung 



Akkumulatorenbesttickung 
Speisespann ungen 



0. . .1 mA 

0...0,8 V 

<100 V 



«30 h 
7 X RZP 2 



eingebaute Akkumulatoren 
und/oder 220 V / 50 Hz 4 VA 
und/oder Premdbatterie (18 ... 24) V 



Abme as ungen 

Einschub 2/4-Teileinschub nach TGL 200-7094 

Einzelgerat ohne Deckel 253 x 168 x 180 mm 



Masse 



4,5 kg 
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1.3. Zubehbr 

Netzkabel Zeichn.-Nr. : 405-9-2/0 

Slcherungen 1 x 0,05 A, 1 x 0,16 A 

Skalenlampchen lx Soffittengluhlampe 6 V, 3 W, Sockel P 5,5 

1.4. Wirkungsweise und Aufbau 

Das prinzipielle Zusammenwirken der Schaltungsgruppen 1st 
aus dem Blockschaltbild und dem Stromlaufplan (Seite 27 ) ^iu 
ersehen. 

M i t dem Schalter S 1 01 erfolgt wahlweise die direkte Anschal- 
tung der Eingangsbuchse bei Pegelmessungen an den Verstarker- 
teil Oder bei Scheinwideratandsmessungen deren Reihenschal- 
tung mit der Z-Buchse. Wird in dieser Stellung an den Eingang 
ein Pegel von -2 Np gelegt, kann der Scheinwiderstand des an 
die Z-Buchse angeschlossenen Zweipols nach dem Durcfagangsprii- 
ferprinzip gemessen werden. Der Schalter S 101 dient gleich- 
zeitig zur Wahl des Eingangswiderstandes bei Pegelmessun- 
gen bzw, des Vifiderstandsbereiches bei Scheinwiderstandsmes- 
8 ungen. 




Blockschaltbild 
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Der an Rg bzw. an Rj^j anliegencle Pegel gelangt iiber den 6 Np- 
Teiler (S 103/1/2) an die zwei Eingange des Dif ferenzverstar- 
kers (T 201... T 204), dessen unsymraetrische Ausgangsspannung 
gleichfalls mit dem Pegelschalter (S 103/3/4) im 1 Np-Teiler 
abgeschwacht und dem 3-3tufigen Anzeigeverstarker (T 401 ... 

T 403) als bereichsunabhangige Spannung zugefuhrt wird. Das 
verstarkte Signal wird in einer Briickenschaltung gleichge- 
richtet und am Instrument (J 101) angezeigt, wobei die starke 
Gegenkopplung des Verstarkers sowie die Anordnung der Briik- 
kenschaltung im Gegenkopplungszweig weitgehende Unempfind- 
lichkeit der Anzeige gegeniiber Glei chrichtertoleranzen, Spei- 
sespannungs- und Temperaturanderungen sichert. 

Von dem anzeigeproportionalen AusgangsrneSstrom wird ein klei- 
ner Teil ausgekoppelt , in dem Nebenverstarker (T 404) ver- 
starkt und der Ausgangsbuchse C ~ 1 zugefuhrt , so dafl Oszillo- 
graphen, Kopfhdrer usw. angeschaltet werden kdrnien. Gleich- 
zeitig dient diese Spannung zur Ansteuerung einer als akti- 
ver Gleichrichter im C-Betrieb arbeitenden Transistorstufe 
(T 405), deren pulsierender ivollektorstrom ftir Riickmelde- 
zv/ecke tiber freie Leitungen, Schreiber u.a, an der Glexch- 
strombuchse [ = ] entnommen v/erden kann. 

Die Stromversorgung gestattet den Betrieb aus 
eingebauten Akkumulatoren 
Premdbatterien 
Netzspannung 

Kombinationen obiger Mdglichkeit en, z.B, fiir Ladezwecke, 
so daI3 groBe Universalitat des Einsatzes gev/ahrleistet ist . 
Ein leicht auswechselbarer Akkumulatorensatz dient zur Spei- 
sung der Verstarker bei netzunabhangigen Messungen. Beim Be- 
trieb des Pegelmessers ohne eingebaute Akkumulatoren, aber 
mit Netzspannung, erfolgt die Gleiclirichturig der Trafo-Sekun- 
darspannung in einer Graetz-Schaltung und die Brummspannungs- 
siebung mit einem elektronischen Spezialsiebglied (T 207, 
T 208), sowie durch die Stabilisierungsschaltung (T 205, 
T 206). Bei Retzbetrieb mit internen Akkumulatoren werden 
diese uber einen strombegrenzenden Widerstand (R 224) auto- 
matisch geladen und durch die Stabilisierungsschaltung vor 
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Uberladung geschiitzt. In dieser Betriebsart wird die Stabi- 
lisierungsschaltung als Spannungsbegrenzer wirksam und 
tragt praktisch nicht zur Bruimnspannungssiebung bei, so daB 
der empfindliche Differenzverstarker iiber eine zusatzliche 
Stabilisierungsschaltung (T 209) gespeist werden muB. 1st 
ein langerer, netzunabhangiger Betrieb erf orderlich, kann 
der Pegelinesser iiber den AnschluB fiir die Premdbatterie ge- 
speist werden, wobei ein Germaniumgleichrichter (Gr 601 ) 
Schaden durch falsche Polling verhindert. Die eingebauten 
Akkmnulatoren v/erden bei dieser Betriebsart gleichzeitig 
aufge laden. 

Kir den Pegelmesser MV 70 ist ein 2/4-Einscliub gewahlt wor- 
den, der Je nach Ausfiihrung fiir Gestelleinbau mit speziel- 
len Abschirmblechen, als Einzelgerat init separatem Gehause 
Oder als "Kleine PegelmeBeinrichtung" (MeBplatz) mit dem 
Niederfrequenz-Pegelsender GP 70 im Doppelgehause komplet- 
tiert wird. 

Das Gerat ist weitgehend in Baugruppen mit gedruckter Schal- 
tung untergliedert , so daB trotz gedrangten Aufbaues groBe 
Servicefreundliclikeit gewahrleistet ist. Die Anordnung der 
Bedienungselemente unter Beriicksichtigung formgestalteri- 
scher Prinzipien fiihrt trotz der Kleinbeit des Derates zu 
einer iibersichtlichen Prontplattenaufteilung und erleich- 
tert damit die MeBaufgaben. 

Die sieben eingebauten Kleinstakkumulatoren sind durch 
einen PreBstoff.behalter zu einem Block vereinigt, der durch 
eine Bodenklappe des Gehauses bequem zuganglich ist. 
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1 Anzeigeinstrument J 101 

2 Ri/Z-Wahlschalter S 101 

3 Pegelachalter S 1 03 

4 Betriebsschalter S 1 02 

5 Gleichstromausgang Bu 103 

6 Wechselspannungsauagang Bu 104 

7 Z-AnachluB Bu 101 

8 Pegel-Eingang Bu 102 



2.2. Inbet riebnahme 

2.2.1. Verwendung des Einschuba fiir Einfach- 
oder Doppelgehause 

Mit dem Schalter 4 ist die Stellung "Messen" einzuatellen. 
Das GerSt ist praktisch sofort betriebsbereit , Um die ein- 
gebauten Akkumulatoren zu achonen, wird der AnschluB an die 
Netzspannung oder Premdbatterie empfohlen. Bei Netzbetrieb 
wird der eingeschaltete Zustand durch die Skalenbeleuchtung 
angezeigt . 

2.2.2. Gestelleinbau 

Die Wetzspeisung erfolgt iiber die im Stromlauf plan ersicht- 
lichen Messerleistenkontakte . Nach dem Einschalten von Schal- 
ter 4 in Stellung "Messen” ist das Gerat praktisch sofort 
betriebsbereit, wobei die Instrument enbeleuchtung diesen Zu- 
stand anzeigt . 
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2,3. Messen 

2.3.1. Pegelmeasung 

Mit dem Wahlschalter (2) wird der gewunschte Eingangswider- 
stand eingestellt und der zu messende Pegel an die Buchse (8) 
mit symmetrischem Kabel angeschlossen. Am Pegelschalter (3) 
1st die Gerateempfindlichkeit so einzustellen, daI3 sich der 
Zeiger des Anzeigeinstrumentes (l) mdglichst oberhalb des 
Wertes -0,75 Np befindet, um hbchste Genauigkeit zu sichern. 
Der gemessene Pegel ergibt sich dann aus der Summe der Werte 
des Pegelschalters (3) und der Instrumentenanzeige, Bei un- 
symmetrischen Messungen ist eine beliebige Seite des symme- 
trischen Einganges (Buchse a Oder b) mit Masse zu verbinden. 
Zur kontinuierlichen tlberwachung von Pegeln mittels Schrei- 
bern, fiir AnschluB von Zweit instrument en oder andere Aufga- 
ben kbnnen zwischen a und b der Buchse (5) entsprechende 
Schreiber Oder Strommesser eingeschaltet werden. Hierbei ist 
deren Anzeige annahernd der des Einbauinstrumentes (1) pro- 
portional. Bei Anschaltung eines Oder mehrerer Instruments 
ist zu beachten, daB der gesamte AuBenwiderstand (der even- 
tuellen Reihenschaltung) den Wert von 4 kQnicht uberschrei- 
tet . 

Im Tonfrequenzbereich kann an der Buchse 6 zwischen a und b 
eine der Instrumentenanzeige proportionale Wechselspannung 
fiir KopfhoreranschluB, Oszillographen Oder zur Speisung wei- 
terer Verstarker entnommen werden. 

Besondere SchaltungsmaBnahmen schtitzen die Eingangsschaltung 
vor Beschadigungen durch unerwartet auftretende 25 Hz-Ruf- 
spannungen bei Leitungsmessungen. 

2.3.2. Messung des Rufpegels 500/20 Hz 

Der Rufpegel 500/20 Hz wird an die Buchse (8) angeschlossen 
und Pegelschalter (3) so eingestellt, daB die Anzeige unter- 
halb -0,45 bleibt, wodurch eine Ubersteuerung der Verstarker 
infolge der Impulsform vermieden wird, Der interessierende 
Effektivwert des Rufpegels ergibt sich nach der Pormel 

Effektivwert = Instrumentenanzeige + Schalter (3) Wert + 0,35 Hp 

Zur Bedienungserleichterung befindet sich auf der Skala die 

500 t 

Symbolik /^> ™ belRufpegelmessungen eingeschrank- 

ten Skalenbereich und Korrektursummanden hinzuweisen. 



13 




2.3.3. Scheinwiderstandsmessungen 

In Verblndung mit dem Pegelsender GP 70 sind Scheinwider- 
standsmessungen in folgender Weise mdglich: 




MV70 



15 n 13 12 



- mit "Z" markierte Stellungen der Schalter (3, 12, 13) ein- 
stellen 

- gewiinscliten Widerstandsbereich am Schalter (2) wahlen 

- interessierende Prequenz mit Kurbel (11) an Skala (10) ein- 
stellen 

- mittels Pegelfeinregler (14) Instrumentenmarke OUp einre- 
geln 

- Buchsen (8) und (16) mit abgeschirmtem, symmetrischen Ka- 
bel verbinden 

- unbekannten Scheinwiderstand an Buchse (7) zwischen a und 
b anschlieBen 

- Widerstandswert an der Ohmskala des MV 70-Instrumentes (1) 
ablesen und mit dem am Schalter (2) eingestellten Paktor 
multiplizieren. 

1st der Pegelsender GP 70 nicht verfiigbar, kann jeder belie- 
bige Pegelsender, dessen Ausgangswiderstand <20 ist, ver- 
wendet werden, wobei ein Sendepegel von -2 Np einzustellen 
ist . 

Sollte der vorgesehene Bereich von 50 Q ... 5 k £2 nicht aus- 
reichen, kann der Widerstandsbereich (x 10) in (x 20) erwei- 
tert werden, indem der Pegelschalter (13) auf die Stellung 
-1 Np und die Anzeige des Instrumentes (9) mit dem Peinreg- 
ler (14) auf -0,3 Np eingeregelt wird. 
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2,4. Wartung 

Die Wartung beschrankt sich im wesentlichen auf folgende 
Punkte, fUr die gegebenenfalls nach Lbsen der 4 Prontplatten- 
schrauben der Einschub aus dem Gehause bzw, Gestell zu zie- 
hen ist. 

2,4.1. tiberwachung der Akkumulatoren 

Bei netzfreiem Betrieb muB die Akkumulatorenspannung in der 
Kontrollstellung des Betriebsschalters (4) bei abgetrenntem 
Eingangspegel Uberwacht warden. Liegt die Instrument enanzei- 
ge. unterhalb des schwarzen Bereiches, ist der Akkumulatoren- 
satz sofort zu laden Oder durch eine neue Bestiickung zu er- 
setzen. 

Die Ladung erfolgt durch mindestens 15-stundige Anschaltung 
des Gerates an die Hetzspannung bzw. Premdbatterien in den 
Stellungen ”Messen" Oder "Batteriekontrolle” des Betriebs- 
schalters, Bei voller Kapazitat der Akkumulatorenbestiickung 
steht der Zeiger in der Kontrollstellung am oberen Ende des 
schwarzen Bereiches, Eine langere Anschaltung an das Netz 
ist unschadlich und fUhrt zu keiner Oberladung. 

Zum Auswechseln des Akkumulatorensatzes ist die Bodenklappe 
zuruckzukippen und der Akkukasten so weit in das Gerat zu 
schieben, bis der Haltebiigel zuruckgedrtickt warden kann. 
Durch Wachlassen des Druckes auf den Akkukasten gleitet die- 
ser jetzt am Haltebiigel vorbei und kann endgiiltig herausge- 
zogen warden, Beim Einsetzen einer neuen Bestiickung ist auf 
deren richtige Lage zu achten und der Kasten so weit hinein- 
zuschieben, bis die Haltefeder einrastet. 

Ist ein Akkumulatorensatz vollstandig entladen, so verlieren 
einzelne Exemplars zuweilen ihre Ladefahigkeit , so daS eine 
komplette neue Bestiickung zweckmaBig ist, Zum Auswechseln 
des verbrauchten Satzes kann nach leichtem Zuriickbiegen 
zweier Blattfedern der Batteriekastendeckel entfernt warden. 

Beim Einsetzen der Akkumulatoren auf richtige Polung achten! 
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2.4.2. Ausvvechseln der Skalenlampchen 

Nach Herausziehen des Sinschubes _sind die Soffitten am obe- 
ren Tell des Instruraentes lelcht zuganglich. 

2.4.3. Nachj ustieren der MejBbereiche 

Das Gerat wird vor Auslieferung sorgfaltig abgeglichen, so 
dafi ein Nachjustieren nur selten erforderlich 1st und mbg- 
lichst in Vertragswerkstatten Oder Irn Herstellerbetrieb er- 
folgen sollte. Piir Ausnahmef alle gelten folgende Hinweise : 

- Eine Abweichung samtlicher Bereiche um den gleichen pro- 
zentualen Betrag wird mit dem Regler R 429 auf der Lelter- 
platte 425-4 bei einer MeBfrequenz von ca, 1 kHz korri- 
glert . 

- Eine Abweichung einzelner Bereiche wird mit den Reglern 
R 401 ... R 406 auf der Leiterplatte 425-4 bei der glei- 
chen Prequenz korrigiert . 



Bereich 


-6 N 


Regler 


R 


406 


Berelch 


-5 N 


Regler 


R 


405 


Bereich 


-4 N 


Regler 


R 


404 


Bereich 


-3 N 


Regler 


R 


403 


Bereich 


-2 N 


Regler 


R 


402 


Bereich 


-1 N 


Regler 


R 


401 



Sine groBere Korrektur des 6 Np-Hauptteilers sollte aus- 
schlieBlich in Vertragswerkstatten Oder im Herstellerbetrieb 
erf olgen. 
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Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


R 


101a 


Metall-Schichtwiderstand 


155 Q 0,5% 11.720 


TK 100 TGL 14133 


R 


101b 


Schichtwiderstand 


5,9 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


102a 


Metall-Schichtwiderstand 


620 Q 0,5% 11.720 


TK 100 TGL 14133 


R 


102b 


Schichtwiderstand 


75 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


103 


Metall-Schichtwiderstand 


10 Q 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


104 


Metall-Schichtwiderstand 


100 Q 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


105 


Metall-Schichtwiderstand 


11 kQ 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


106 


Metall-Schichtwiderstand 


28,5 Q 0,5% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


107 


Metall-Schichtwiderstand 


28,5 Q 0,5% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


108 


Metall-Schichtwiderstand 


11,5 kQ 0,5% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


109 


Schichtdrehwiderstand 


P 1 kQ 05 


TGL 11886 GMD 


R 


no 


Metall-Schichtwiderstand 


155 kQ 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


111 


Metall-Schichtwiderstand 


36 Q 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


112 


Metall-Schichtwiderstand 


62 Q 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


113 


Metall-Schichtwiderstand 


170 Q 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


114 


Metall-Schichtwiderstand 


450 Q 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


115 


Metall-Schichtwiderstand 


1,25 kQ 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


116 


Metall-Schichtwiderstand 


3,3 kQ 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 



425-1(4) E.-St. MV 70 



Baugruppe 

Frontplatte 
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Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


C 


101 


Rohrtrimmer 


4353.10 Ag 




C 


102 


Rohrtrimmer 


4353.10 Ag 




c 


103 


Elyt-Kondensator 


50/10 


TGL 7198 is 


c 


104 


Rohrkondensator 


P 033-22/2-500 


TGL 5345 


c 


105 


L-Kondensator 


1/63 


TGL 10793 


c 


106 


KF-Kondensator 


150/5/63 


TGL 5155 


c 


107 


KF-Kondensator 


150/5/63 


TGL 5155 


s 


101 


Drehschalter, vollst. 


425-1-4/0 (4) 




s 


102 


Drehschalter, vollst. 


425-1-5/0 (4) 




s 


103 


Drehschalter, vollst. 


425-1-6/0 (3) 




s 


104 


Mikrotaster 


Typ C 3 250 V 4 A 


mit PlastestoBel 


I 


101 


Drehspulinstrument 


100 pA 


IBV.67 bzw. IBV.70 


Si 


101 


C-Schmelzeinsatz 


0,05 C 


TGL 0-41571 


Bu 


101 


Buchse 


3050.034-00041 


Bu 101 ... 104 






ungeschirmt, vierreihig 


























La 


101 


Soffitten-Gluhlampe 


6 V 3 W Sockel S 5,5 





425-1(4) E.-St. MV 70 



Baugruppe 

Frontplatte 
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Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


R 


201 


Schichtwiderstand 


82 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


202 


Schichtwiderstand 


360 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


203 


Metall-Schichtwiderstand 


1,5 kQ 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


204 


Schichtwiderstand 


3 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


205 


Schichtwiderstand 


82 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


206 


Schichtwiderstand 


360 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


207 


Metaii-Schichtwiderstand 


1,5 kQ 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


208 


Metaii-Schichtwiderstand 


3,6 kQ 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


209 


Schichtwiderstand 


2,4 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


210 


Schichtwiderstand 


1,5 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


211 


Schichtwiderstand 


14 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


212 


Schichtwiderstand 


16 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


213 


Schichtwiderstand 


2,4 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


214 


Schichtwiderstand 


10 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


215 


Schichtwiderstand 


300 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


216 


Schichtwiderstand 


3,9 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


217 


Schichtdrehwiderstand 


S 1 kQ 05 


TGL 11886 GMD 


R 


218 


Schichtwiderstand 


4,3 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


219 


Schichtwiderstand 


2 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


220 


Schichtwiderstand 


680 Q 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


221 


Schichtwiderstand 


82 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


222 


Schichtwiderstand 


22 Q 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


223 


Schichtwiderstand 


33 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


224 


Schichtwiderstand 


100 Q 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


225 


Schichtwiderstand 


1,8 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


226 


Schichtwiderstand 


300 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 



425-2(4) E.-St. MV 70 



Baugruppe 

Differenzverstarker 



Blatt 19 






Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


C 


201 


MKC-Kondensator 


2,2/10/100 


TGL 200-8447 


C 


202 


MKC-Kondensator 


2,2/10/100 


TGL 200-8447 


c 


203 


Rohrtrimmer 


4353.10 Ag 




c 


204 


Rohrkondensator 


No 75-68/5-160 


TGL 5345 












c 


206 


MKC-Kondensator 


1/10/100 


TGL 10793 


c 


207 


Elyt-Kondensator 


100/10 


TGL 200-8308 


c 


208 


Elyt-Kondensator 


200/3 


TGL 200-8308 


c 


209 


Elyt-Kondensator 


50/15 


TGL 200-8308 


c 


210 


Elyt-Kondensator 


100/25 


TGL 7198 


c 


211 


Elyt-Kondensator 


100/10 


TGL 200-8308 












c 


213 


Rohrkondensator 


No 75-120/5-160 


TGL 5345 


c 


214 


Elyt-Kondensator 


500/15 


TGL 7198 is 


c 


215 


Papierkondensator 


0,022/63-445 


TGL 9291 



425-2(4) E.-St. MV 70 



Baugruppe 

Differenzverstarker 



Blatt 20 






Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


T 


201 


Transistor 


SC 207 d...f 




T 


202 


Transistor 


SC 207 d...f 




T 


203 


Transistor 


SC 207 d...f 




T 


204 


Transistor 


GT 322 B 




T 


205 


Transistor 


GC 116 d 




T 


206 


Transistor 


GC 301 D 




T 


207 


Transistor 


GC 116 d 




T 


208 


Transistor 


GC 301 D 




T 


209 


Transistor 


GC 126 d 


































D 


201 


Zenerdiode 


SZX 18-6,8 




D 


202 


Zenerdiode 


SZX 18-6,8 




D 


203 


Zenerdiode 


SZX 18-6,8 




D 


204 


Zenerdiode 


SZX 19-12 




D 


205 


Silizium-Schaltdiode 


SAY 11 




D 


206 


Silizium-Schaltdiode 


SAY 11 





425-2(4) E.-St. MV 70 



Baugruppe 

Differenzverstarker 



Blatt 21 






Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


C 


701 


Elyt-Kondensator 


200/25 


TGL 7198 is 






















Gr 


701 


Germaniumgleichrichter 


GY 103 




Gr 


702 


Germaniumgleichrichter 


GY 103 




Gr 


703 


Germaniumgleichrichter 


GY 103 




Gr 


704 


Germaniumgleichrichter 


GY 103 
























Tr 


701 


Netztrafo 


520-7-3/0 


Bv.Nr. 296 



425-3(4) E.-St. MV 70 



Baugruppe 

Chassis 



Blatt 22 






Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


R 


401 


Schichtdrehwiderstand 


S 100 Q 05 


TGL 11886 GMD 


R 


402 


Schichtdrehwiderstand 


S 100 Q 05 


TGL 11886 GMD 


R 


403 


Schichtdrehwiderstand 


S 100 Q 05 


TGL 11886 GMD 


R 


404 


Schichtdrehwiderstand 


S 100 Q 05 


TGL 11886 GMD 


R 


405 


Schichtdrehwiderstand 


S 100 Q 05 


TGL 11886 GMD 


R 


406 


Schichtdrehwiderstand 


S 100 Q 05 


TGL 11886 GMD 


R 


407 


Metaii-Schichtwiderstand 


1,2 kQ 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


408 


Metaii-Schichtwiderstand 


1,1 kQ 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


409 


Metaii-Schichtwiderstand 


1 kQ 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


410 


Metaii-Schichtwiderstand 


620 Q 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


411 


Metaii-Schichtwiderstand 


1,15 kQ 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


412 


Thermistor TNM 


12 kQ 10% 




R 


413 


Schichtwiderstand 


16 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


414 


Schichtwiderstand 


47 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


415 


Schichtwiderstand 


10 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


416 


Schichtwiderstand 


2,4 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


417 


Schichtdrehwiderstand 


S 250 Q 05 


TGL 11886 GMD 


R 


418 


Schichtwiderstand 


1,8 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


419 


Schichtwiderstand 


10 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


420 


Schichtdrehwiderstand 


S 100 Q 05 


TGL 11886 GMD 


R 


421 


Schichtwiderstand 


47 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


422 


Metaii-Schichtwiderstand 


12 kQ 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


423 


Metaii-Schichtwiderstand 


1,25 kQ 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


424 


Metaii-Schichtwiderstand 


1,25 kQ 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


425 


Metaii-Schichtwiderstand 


14 Q 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


426 


Schichtwiderstand 


20 Q 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


427 


Schichtwiderstand 


510 Q 5% 25.311 


TGL 8728 



425-4(4) E.-St. MV 70 



Baugruppe 

Breitbandverstarker 



Blatt 23 






Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


R 


428 


Thermistor TNK 


150 Q 10% 




R 


429 


Schichtdrehwiderstand 


S 2,5 kQ 05 


TGL 11886 GMD 


R 


430 


Metall-Schichtwiderstand 


10,5 kQ 1% 11.310 


TK 100 TGL 14133 


R 


431 


Schichtwiderstand 


16 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


432 


Schichtwiderstand 


120 Q 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


433 


Schichtwiderstand 


3 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


434 


Schichtwiderstand 


20 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


435 


Schichtwiderstand 


240 Q 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


436 


Schichtwiderstand 


240 Q 5% 25.311 


TGL 8728 






















C 


401 


Eiyt-Kondensator 


200/3 


TGL 200-8308 


C 


402 


Eiyt-Kondensator 


10/15 


TGL 200-8308 


C 


403 


Eiyt-Kondensator 


100/3 


TGL 200-8308 


C 


404 


Eiyt-Kondensator 


200/3 


TGL 200-8308 


C 


405 


Eiyt-Kondensator 


100/10 


TGL 200-8308 


C 


406 


Rohrtrimmer 


4353.10 Ag 




C 


407 


Eiyt-Kondensator 


10,3 


TGL 7198 


C 


408 


Eiyt-Kondensator 


10,3 


TGL 7198 


C 


409 


Eiyt-Kondensator 


50/15 


TGL 200-8308 


C 


410 


KF-Kondensator 


2200/5/25 


TGL 5155 






















T 


401 


Transistor 


GT 322 B 




T 


402 


Transistor 


GT 322 B 




T 


403 


Transistor 


GT 322 B 




T 


404 


Transistor 


GF 126 




T 


405 


Transistor 


GC 104c 





425-4(4) E.-St. MV 70 



Baugruppe 

Breitbandverstarker 



Blatt 24 






Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


D 


401 


Zenerdiode 


ZA 250/1 




D 


402 


Zenerdiode 


ZA 250/1 




D 


403 


Universaldiode 


GA 105 




D 


404 


Universaldiode 


GA 105 




D 


405 


Zenerdiode 


SZX 18-6,8 





425-4(4) E.-St. MV 70 



Baugruppe 

Breitbandverstarker 



Blatt 25 






Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


Ba 


301 


Bleiakkumulatoren 


Typ Hz P2 





521-3(5) E.-St, 



Baugruppe 

Akkumulator 



Blatt 26 
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